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摘要: 针对港口工程高桩引桥结构在 BIM 设计中存在的建模效率低、 模型精度不足及施工图出图困难等问题, 开展了

基于 Revit 平台的二次开发研究。 通过研发一套符合正向设计流程的高桩引桥参数化设计软件模块, 实现了基础数据接入、

参数化模型创建、 一键出图、 一键算量等核心功能。 该模块支持直观输入二维资料与参数信息, 驱动软件自动生成三维信息模

型、 施工图纸及工程量统计表。 工程应用表明, 该模块使高桩引桥建模效率提升约 60%, 出图与算量工作时间减少约 45%, 实

现了模型、 图纸和工程量数据间的有效贯通。 结论表明, 该研究为高桩引桥专业的 BIM 设计提供了参数化、 自动化且可交

付的解决方案, 显著提升了高桩引桥 BIM 设计的质量与效率, 推动了 BIM 技术在港口工程中的深化应用与实用化发展。
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　 　 随着水运工程向数字化、 精细化方向发展,

高桩引桥的传统设计方法在设计效率、 专业协同

与信息传递等方面日益显现出其局限性。 在此背

景下, 建筑信息模型( BIM) 技术凭借其可视化、
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参数化、 可出图、 信息集成与协同管理优势, 在

建筑工程领域得到了广泛应用  1 。 然而, 针对水

运工程结构及规范的特殊性, 通用 BIM 软件往往

缺乏专业设计模块  2 , 导致该技术在水运领域的

应用深度与实效受限。

为推进 BIM 技术在水运工程中的落地, 近年

来学者们围绕二次开发与专业集成展开了系列研

究。 李银发等  3 提出了集成参数化钢筋建模与出

图功能的技术方案; 范文彰等  4 在 Revit 平台上实

现高桩码头结构快速设计建模, 提升了精度效率;

林珈伊等  5 应用数字化监测与 BIM 技术, 实现装

配式高桩码头全生命周期质量管理; 丁琼等  6 开

发了适用于内河高桩码头桩基参数化设计的 BIM

模块; 周欢  7 借助协同设计平台支持多专业并行

设计, 从源头上解决了常规三维设计中三维模型

与二维图纸难以保持一致的难题。 这些成果为本

研究的开展提供了重要基础。

目前, BIM 技术在水运工程设计阶段的应用

仍多集中于三维建模本身, 从模型创建到施工出

图、 工程算量等关键环节尚未形成高效贯通的数

据流  8 , 普遍存在建模效率低、 模型精度不足,

特别是符合规范的设计图纸生成困难等共性问题。

针对上述问题, 本文基于参数化能力强、 行业普

及度高的 Autodesk
 

Revit 平台进行深度二次开发,

提出一种集平面、 立面与断面设计于一体的三维

模型创建方法, 支持轴线角度、 纵坡与横坡等关

键参数的灵活设置, 能够高效完成各类异形引桥

的设计。 同时, 实现二维施工图纸及工程量的一

键式生成, 显著提升设计效率与数据一致性, 并

有效降低了因人工重复劳动、 设计返工及信息错

漏所带来的隐性成本  9 。 从成本角度看, 该软件

呈现“前期投入-中期控制-长期收益” 的全生命周

期特征: 初期投入约占项目总预算的 8% ~ 12%,

主要包括软件开发与授权、 硬件配置及后期维护

费用; 但通过参数化设计与自动化算量可使项目

全生命周期成本降低 18%, 其中施工阶段人工成

本降低 10% ~ 15%, 运维阶段设施维护成本降低

27%。 此外借助 BIM 技术的应用, 能够将成本偏

差率控制在 5%以内  10 , 有效预防成本超支风险,

保障工程成本始终处于可控范围。

1　 需求分析

高桩引桥作为水运工程中连接码头与陆域的

关键结构  11-12 , 其通常由桩基、 引桥横梁、 空心

板、 面层和垫石等多个构件组成  13 , 引桥现场见

图 1。 在实际工程中, 受地质条件和工艺布置等因

素制约, 引桥设计往往表现出平面走向多样、 纵

向起伏变化及横向带坡度等三向异形特征  14 , 这

些复杂性显著增加了施工难度。 此外, 现有建模

软件多集中于单一环节处理, 缺乏覆盖从建模、

工程量统计到施工图生成的全流程集成解决方

案  15 , 不仅限制了设计效率, 也难以满足现代水

运工程对协同设计与数据连贯性的高标准要求。

基于此, 本软件须具备以下核心功能: 基础资料

导入、 引桥模型创建、 模型出图及算量, 软件功

能模块见图 2。

图 1　 引桥现场

Fig. 1　 Approach
 

bridge
 

site

图 2　 功能模块

Fig. 2　 Functional
 

modules

1. 1　 基础资料导入

基础资料导入模块用于地质、 地形线的导

·69·
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入  16 。 用户可导入包含地质剖面与地形线的设计

文件, 系统能自动识别地质剖面中的不同地质分

层界线, 并直接用于驱动关键结构属性的生成。

例如依据持力层深度确定桩基长度, 依据地层变

化点确定立柱长度和地梁顶高程等。

1. 2　 模型创建

模型创建模块用于引桥结构的设计和引桥模

型的组装。 平面设计中可以设置引桥的长度、 宽

度、 排架间距等, 并根据设置计算出每座排架的

X、 Y 坐标; 立面设计用于控制引桥的纵向坡度与

高程变化, 用户可定义起终点高程或变坡点信息,

系统据此自动计算出每个控制点的精准高程(Z 坐

标); 通过断面设计定义引桥的横截面构造, 可设

置面板数量、 面层坡度及垫石布置方式。 集成上

述全部设计参数, 系统自动将抽象的坐标、 高程

与构件属性, 组装为一个包含完整几何与属性信

息的三维 BIM 模型。

1. 3　 模型出图

模型出图模块驱动三维 BIM 模型自动生成标

准化的施工图纸。 能够基于预设水位进行高程基

准标注; 基于桩基的型号、 尺寸与角度等属性,

自动进行桩型引线文字标注与角度标注, 并汇总

生成标准的桩基特征参数表格; 基于排架与横梁

的精确位置, 自动完成其线性尺寸、 间距以及轴

网的系统性标注; 基于空心板的类型与安装位置,

自动进行分类并生成唯一编号, 进行有序的文字

标注。

1. 4　 模型算量

模型算量模块实现了从 BIM 模型到工程量清

单的自动化转换。 在参数化模型组装完成后, 会

依据构件编码体系对模型构件进行智能筛选与精

准分类。 基于此分组, 系统将自动提取并聚合生

成一套完整的关键工程属性数据集, 精确涵盖构

件数量、 几何尺寸、 材质类型及表面积等核心信

息。 最终, 通过对这些数据进行结构化处理与统

计汇总, 可一键生成符合工程计量规范的统计表

格, 并支持导出为 Excel 等通用格式。

2　 模块设计与功能实现

2. 1　 模块架构

软件的架构采用 3 层设计, 见图 3。

1) UI 层: 基于桌面 UI 框架(windows
 

presentation
 

foundation, WPF) 的分层架构模式 ( model-view-

viewmodel, MVVM)框架构建, 负责用户界面的

呈现与交互。 利用数据绑定和命令绑定等技术,

实现了前端视图与后端 ViewModel 的分离, 显著

提升了开发效率和代码可维护性。

2) 业务逻辑层: 业务逻辑层作为系统的核心

中枢, 负责统筹关键业务流程与规则处理。 该层

接收 UI 层的操作指令, 调度内置的核心算法引擎

与数据访问服务, 实现包括排架高程自动计算、

构件属性与位置推导、 图纸布局动态优化等核心

功能, 确保业务逻辑的统一执行与高效协同。

3) 数据访问层: 数据访问层是系统与数据存

储之间的唯一通道, 负责所有持久化操作, 涵盖

页面输入数据与算法输出数据的存储与管理。 通

过提供统一的 API 接口, 该层封装了底层数据存

储的具体实现, 实现了业务逻辑与数据源的隔离,

保障了数据操作的安全性、 一致性。

图 3　 软件架构
Fig. 3　 Software

 

architecture

2. 2　 模块功能实现

2. 2. 1　 三维模型生成方法

该软件针对参数化桥构件, 将其三维几何尺

寸及空间坐标(X,Y,Z) 数据解构为平面(X,Y)、

立面(Y,Z)和断面(X,Z)3 组二维数据集。 通过平

面、 立面与剖面 3 个维度的协同设计机制, 分别

对引桥轴线走向、 纵向坡度及横向坡度三类异形

·79·
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特征进行参数化控制。

设计流程简化为 3 个核心操作, 流程见图 4。

在平面设计阶段设置引桥轴线角度; 于高程设计

阶段定义变坡段两侧控制点排架并修正其高程参

数; 在断面设计阶段配置垫石排列规则与面层坡

比。 基于上述参数设置, 软件自动完成引桥三维

空间姿态的精确调整, 并实时计算关联构件

参数。

图 4　 模型生成流程

Fig. 4　 Model
 

generation
 

process

根据引桥在平面、 立面、 断面上的变化特点,

通过二维的平面、 立面、 断面设计, 分别确定引

桥轴线走向及各构件的布置关系, 从而自动计算

得到各构件的空间位置、 旋转角度、 属性信息,

生成三维信息模型。

2. 2. 1. 1　 平面设计

将引桥划分为水侧喇叭口、 中间段和岸侧喇

叭口, 每个结构段都由一定数量的排架及其间连

接的面板组成, 平台结构见图 5。 在平面设计中,

主要对引桥长度、 轴线角度、 排架间距进行设置,

并通过引桥的轴线角度和相邻排架之间的间距,

计算出每座排架的平面坐标。 在平面图中, 引桥

轴线是指连接引桥排架中心的直线, 代表引桥的

走向, 引桥轴线的角度是指码头与引桥轴线之间

所形成的夹角。 如图 5 所示, 将引桥轴线在码头

侧喇叭口的起点确定为引桥模型基准点, X 正向

为水平向右, Y 方向为垂直 X 轴向上, 从而可以

确定引桥轴线与横轴水平方向夹角, 即引桥夹

角 θ。

图 5　 引桥平面设计

Fig. 5　 Plan
 

design
 

of
 

approach
 

bridge

根据 θ 值, 可自动完成所有排架位置的精确

坐标计算与定位。

对于每个排架的中心的二维坐标表示为

P i =
xi

yi

é

ë

ê
ê

ù

û

ú
ú

, 由于码头侧喇叭口处的排架与水平线

平行, 所以码头侧喇叭口上每个排架的二维坐标

P i 的计算如式(1)所示:

P i =P0 +
0

∑
s

i =1
di

é

ë

ê
ê
êê

ù

û

ú
ú
úú

(1)

式中: P0 为第 1 座排架的坐标, 可输入参数设置;

P i 为第 i 座排架的二维坐标; di 表示第 i 座排架与

第 i-1 座排架之间的间距; s 为码头侧喇叭口上的

排架编号。

中间段至岸侧喇叭口的排架中心沿着轴向方

向布置, 所以中间段至岸侧喇叭口上每个排架的

二维坐标 P i 的计算如式(2)所示:

P i =Ps + ∑
n

i =s+1
di·R(θ) (2)

式中: s 为中间段与岸侧喇叭口之间的排架编号;

n 为中间段排架的编号, R( θ) =
cosθ

sinθ
é

ë

ê
ê

ù

û

ú
ú
为根据引

桥夹角计算出方向矢量列向量。
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2. 2. 1. 2　 立面设计

在立面设计中, 根据控制点排架的高程线性

插值计算得出其余非控制点排架的高程。 假设 2

个控制点高程分别为 zl、 zr, 从控制点排架 l 到控

制点排架 r, 相邻排架之间的距离 di = ( dl,dl+1,

dl+2,…,dr-1,dr), 则每个非控制点排架高程 Zi 计

算如式(3)所示:

Zi =Zl + ∑
r-1

l+1
di·

zr - zl
yr - yl

(3)

式中: l 和 r 分别为控制点排架的编号; yl 和 yr 分

别为控制点排架 l 和控制点排架 r 的 y 轴坐标;

Zl 为控制点排架 l 的高程。

2. 2. 1. 3　 断面设计

引桥的断面设计分为喇叭口段和标准段。 喇

叭口段的排架与实心板相连, 因此该段的断面设

计只需确定排架桩基的间距和数量, 然后根据排

架的宽度计算出桩基相对排架的位置。 标准段的

排架与空心板相连, 其断面设计除了需确定桩基

外, 还需设定空心板下垫石的数量和高度。 垫石

高度的不均匀会导致高程变化, 从而直接影响引

桥排架的断面坡度。 关于垫石高度的计算, 具体

方法如下。

根据中间段宽度 Wz 和空心板的平均宽度 Wa

计算空心板的数量:

n =⌊Wz

Wa」 (4)

每个空心板的实际宽度:

Wi =
Wz -Wa(n - 2)

2
(5)

中间段宽度和空心板的平均宽度可以根据实

际情况进行修改和设置。 在左向横坡情况下, 最左

边高度最大的垫石可以确定第 1 块垫石, 则第 1 块

垫石之后其他垫石的高度计算如下:

hi =hi-1 + (wi + wi-1) ∕ 2tanα
 

(0 ＜ i ≤ n) (6)

式中: hi 为垫石 i 的高度; hi-1 为垫石 i- 1 的高

度; wi 为垫石 i 的实际宽度; wi-1 为垫石 i-1 的实

际宽度; α 为引桥横向坡度。

2. 2. 1. 4　 模型组装

根据前序设计阶段所输出的结构化数据自动

计算出每个构件的绝对空间坐标、 旋转角度及属

性信息, 通过 Revit
 

API 调用标准化的自建参数化

族, 自动生成各个构件实例, 形成整个引桥模型。

2. 2. 2　 图纸自动化生成方法

现阶段由于设计人员 BIM 应用水平参差不

齐, 建模规则不统一、 表现形式及信息数据多样

化, 导致模型难以出图, 制约了水运工程 BIM 技

术的深入应用。 由于前序模型由标准化族创建,

模型已按照 BIM 标准进行标准化, 本文按照专业

出图要求, 调用 Revit
 

API
 

进行识别模型、 创建并

处理视图、 添加视图图元、 创建工程量表、 创建

图纸并自动布局、 设置标题栏信息, 实现自动化

生成二维图纸, 流程见图 6。

图 6　 水工总图自动出图流程

Fig. 6　 Automatic
 

drawing
 

generation
 

process
 

for
general

 

hydraulic
 

layout
 

drawings

以引桥结构平面图为例, 其具体出图流程如

下: 1) 通过编码识别模型构件, 包括引桥横梁、
桩基、 面层、 空心板、 实心板、 垫石、 支座等;
2)创建并旋转引桥结构平面视图, 设定视图范围、
显示样式和构件显隐处理; 3)在平面视图中创建

视图图元, 包括轴网、 尺寸标注及尺寸标注说明、
各种构件标记、 方位标识; 4)创建图纸并添加上面

所述视图, 对视图进行排版, 根据视图尺寸设置图

纸大小, 设置图纸说明文字和图框标题栏信息。
2. 2. 3　 工程量自动计算方法

在模型创建后, 通过制定模型算量规则, 调

用 Revit
 

API 提取模型信息, 按照算量规则自动计

算得到每个模型构件对应的工程量。 以钢管桩为

例, 要求计算其根数、 桩顶桩芯混凝土体积及钢
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筋量, 且对不同规格、 直桩或斜桩的钢管桩需要

分类统计, 算量规则见表 1。

表 1　 钢管桩算量规则
Tab. 1　 Measurement

 

rules
 

for
 

steel
 

pipe
 

piles

模型信息 算量规则

编码、外径、壁厚、
材质、体积、斜度、
技术要求、防腐长

度、桩顶桩芯混凝

土长度、桩顶桩芯

混凝土含筋率

1)直桩(斜度≥8°或者等于 0°为直桩),斜
桩(斜度小于 8°且不等于 0°为斜桩)
2)钢管桩质量:体积×7

 

850
 

kg∕m3

3)桩芯钢筋质量:体积×桩顶桩芯混凝土含

筋率

4)防腐面积:防腐长度×外径×π

3　 工程应用

某联运储配基地工程由一座大型平台及与其

相连的引桥组成, 其中引桥全长 125
 

m, 宽 19
 

m,

岸侧与大堤相接。 在结构设计上, 引桥轴线在平面

布局中与码头呈 86. 5°夹角, 立面高程于排架 6 与

排架 9 处设置纵向变坡, 每个排架断面布置 5 根桩

基, 并设有 5‰的横向坡度。 面对此类具有多维空

间变化的复杂结构, 若采用传统人工交互式建模

方法, 不仅建模周期长、 效率低下, 且在处理轴

线偏角、 纵向变坡与横向坡度等多重几何关系时,

极易产生累计误差, 导致最终模型与实际设计方

案存在显著偏差。

3. 1　 模型创建

软件通过参数化设计流程有效解决了上述问

题。 用户仅需在交互界面中输入关键设计参数,

引桥界面见图 7, 包括平面尺寸、 高程控制点及断

面布置等基本信息, 系统即可自动完成所有构件

的坐标计算与模型生成, 模型效果见图 8。 实际应

用表明, 相较于传统交互式建模方法, 软件可节

省约 60%的建模时间, 同时通过计算机自动计算

确保了构件定位的精确性与结果的一致性, 显著

提升了设计质量与效率。

图 7　 引桥设置

Fig. 7　 Approach
 

bridge
 

configuration

图 8　 引桥模型

Fig. 8　 Approach
 

bridge
 

model
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3. 2　 出图

在完成建模后, 应同步完成模型图纸的创建。

用户可以快速生成所需的各类图纸, 提升工作效

率。 支持的图纸类型包括平面图、 桩位图、 立面

图、 剖面图以及梁板排列图。 引桥立面图、 桩位

图、 梁板排列图见图 9 ~ 11。 这些图纸的自动生成

不仅提高了设计的准确性, 也为后续的施工提供

了直观的参考, 大幅减少了人工绘图的时间和

成本。

3. 3　 算量

基于模型的计量规则, 本软件能够高效提取模

型中的信息, 重新组织相关数据, 从而快速生成工

程量表。 首先, 软件会根据预设的计量规则, 自动

识别模型中的各类构件, 例如梁、 柱、 板、 桥墩

等, 并提取相关信息, 提取内容见图 12, 包括尺

寸、 数量、 材料和其他属性。 提取到的数据将以表

格形式展示, 用户可以根据需要调整表格的布局和

内容。 完成工程量表的生成后, 可以将其导出为

Excel 格式, 便于后续的数据分析、 汇总和共享。

图 9　 引桥立面(尺寸: mm; 高程: m)
Fig. 9　 Approach

 

bridge
 

elevation(dimension:mm;
 

elevation:m)

图 10　 引桥桩位(单位: mm)
Fig. 10　 Approach

 

bridge
 

pile
 

layout(unit:mm)
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图 11　 引桥梁板排列(单位: mm)
Fig. 11　 Beam

 

and
 

slab
 

layout
 

of
 

approach
 

bridge(unit:mm)

图 12　 工程量提取

Fig. 12　 Quantity
 

extraction

4　 结语

1) 针对港口工程领域中 BIM 技术应用相对

不足以及复杂高桩引桥人工交互式建模效率与精

度难以保证的问题, 基于 BIM 平台进行二次开

发, 研发一款专门适用于高桩引桥的参数化设计

BIM 专业建模软件。 该软件具有应用覆盖面广、
建模效率高的特点, 展现出显著的实际应用价值。

2) 软件构建了基于平、 立、 断面三维协同的

参数化设计体系, 通过引桥轴线角度、 纵向坡度

及横向坡度等多维几何参数的集成控制, 实现了

复杂空间结构的精准建模。 经验证, 该体系可覆

盖约 80%的常规高桩引桥结构类型, 具有较强的

工程适用性与推广价值。
3) 软件采用全流程一体化集成策略, 实现了

从参数化建模、 自动化出图到智能化算量的完整

工作流闭环。 通过参数驱动与算法优化, 显著简

化了模型构建过程, 在确保模型精度的同时将建

模效率提升 60%以上, 为高桩引桥的标准化设计

与数字化交付提供了完整解决方案。
4) 虽然该研究的参数化设计软件在常规高桩

引桥建模中展现出良好的适用性与效率, 但其适

用范围尚存在一定局限。 例如, 对于多折线形引

桥、 带复杂墩台结构的引桥等特殊类型, 软件当

前版本的处理能力仍有不足。 后续将聚焦于这些

特定结构的参数化建模, 提升其对高桩引桥全类

型结构的整体覆盖与支持能力。
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